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SZANOWNI OFERENCI 
 
 
Dotyczy: „Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalno-rekreacyjne – 

budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni w 
jurajskim stylu” 

 ___________________________________________________________________ 
 
 
  
 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)  Zamawiający udziela odpowiedzi 
na złożone do przetargu pytania i składa następujące wyjaśnienia: 
 
 
Pytanie nr 1 
Proszę o podanie grubości warstwy elastycznej ET pod nawierzchnię poliuretanową boiska. 
Zawracamy jednocześnie uwagę, że w projekcie taka warstwa nie występuje, jednak 
wykonanie jej jest konieczne w przypadku układania nawierzchni na podbudowie z kruszywa. 
Odpowiedź 
Dolną elastyczną  warstwę typu ET nawierzchni poliuretanowej należy wykonać o grubości 
35 mm. 
 
Pytanie nr 2  
Czy należy zastosować technologię wykonania piaskownicy przyjętą w przedmiarze, 
ponieważ w SIWZ, opisie i projekcie nie jest to ujęte – nie ma ujętej technologii wykonania? 
Odpowiedź 
W ofercie należy uwzględnić wykonanie piaskownicy wykonanej z krawężników    
drogowych o wymiarach 15-30-100 cm wypełnionej piaskiem. Na krawężniku należy 
zamontować okładzinę  - deskę drewnianą impregnowaną.  
 
Pytanie nr 3 
Czy należy wycenić dostawę i montaż zjeżdżalni, ponieważ jest podana w SIWZ, opisie jak i 
w projekcie a nie ujęto jej w przedmiarze? 
Odpowiedź 
W ofercie należy  uwzględnić dostawę i montaż zjeżdżalni o konstrukcji stalowej malowanej 
proszkowo, ślizg wykonany z stali nierdzewnej, pozostała konstrukcja zjeżdżalni z drewna 
iglastego np. Inter Flora Classic  lub równoważna. 
 
Pytanie nr 4 
Proszę podać parametry palisady betonowej, która ma służyć wydzieleniu dojść z kostki 
brukowej oraz ilości w jakiej występuje. Bez podania tych informacji nie możliwe jest 



dokonanie wyceny tego elementu, którego brak na rysunkach załączonego opracowania 
projektowego. 
Odpowiedź 
W projekcie alternatywnie podano rozwiązanie z palisady betonowej ogrodowej. W wycenie  
należy uwzględnić schody  z obrzeży betonowych 8*30*100 cm. 
Schody terenowe z obrzeży betonowych 8-30-100 cm długości 2,0  - 4 szt. 
 
Pytanie nr 5 
Proszę o podanie ilości murowanych rabat kwiatowych oraz ich długości. Opracowanie 
projektowe podaje tylko wysokość i szerokość. 
Odpowiedź 
W ofercie należy wycenić  rabaty kwiatowe z kamienia wysokości 40 cm szerokości  15 cm. 
Wymiar rabat kwiatowych 3,0 * 1,0 m  -  3 szt. 
 
Pytanie nr 6 
Proszę o podanie ilości ławek oraz określenie ich parametrów. 
Odpowiedź 
W ofercie należy wycenić Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych z obudową 
drewnianą siedzeniową długości 2,0 m.  Ilość -14 szt. 
 
Pytanie nr 7 
Proszę określić ilość drzew lub krzewów do posadzenie oraz określić ich gatunki. 
Odpowiedź 
W ofercie należy wycenić Żywotnik  zachodni Tuja Thuja   
Ilość -50 szt 
 
Pytanie nr 8 
Proszę o podanie wymagań odnośnie wyposażenia placu zabaw. Określenie materiałów z 
których maja być wykonane oraz ich rozmiarów. 
Odpowiedź 
W ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż huśtawki podwójnej z drewna 
impregnowanego  typ Inter Flora  lub równoważny. 
Dostawa i montaż urządzenia typu sprężynowiec SPR/PIES typ Inter Flora Lu równoważny  - 
główny element konstrukcyjny sprężyna o średnicy 200 mm, wysokości 400 mm 
zabetonowana w gruncie za pomocą kotwy ocynkowanej. 
Dostawa i montaż huśtawki wagowej  z drewna impregnowanego typ Inter Flora lub 
równoważny. 
Dostawa i montaż karuzela typ Inter Flora lub równoważny trójramienna, łożyskowana, 
bezobsługowa, rurowa konstrukcja, malowana proszkowo.  
 
Pytanie nr 9 
Proszę określić na czym ma polegać wydzielenie terenu z możliwością ustawienia grilla lub 
rozpalenia ogniska. 
Odpowiedź 
Oferta nie obejmuje dostawy  i  ustawienie grilla ogrodowego.  
 
Pytanie nr 10 
Z powodu braku wymiarowania na rysunkach projektu długości ciągów utwardzonych z 
kostki proszę podać ich powierzchnię z określeniem ilości schodów terenowych. 
Odpowiedź 
Powierzchnia kostki brukowej 317,977 m2. 
Schody terenowe z obrzeży betonowych 8-30-100 cm długości 2,0  - 4 szt. 



Pytanie nr 11 
Proszę podać grubość podbudowy żwirowej pod ciągi komunikacyjne. 
Odpowiedź 
W wycenie należy uwzględnić wykonanie podbudowy z kruszywa : 
WARSTWA KLIŃCA (0-31,5)          5cm 
TŁUCZEŃ KAMIENNY (31,5 -63)  20cm. 
 
Pytanie nr 12 
Proszę podać parametry bramy występującej w ogrodzeniu boiska. 
Odpowiedź 
W ofercie należy uwzględnić wykonanie,  dostawę i montaż bramy 2,00 * 2,00. Rama z 
profili  stalowych z wypełnieniem pionowym profilami. Mocowana do słupków stalowych. 
Ogrodzenie stalowe cynkowane ogniowo i malowane farbami proszkowymi na dowolny kolor 
z palety barw RAL. 
Ilość  - 1 szt. 
 
Pytanie nr 13 
Proszę podać ilość furtek, które należy wbudować oraz ich parametry. 
Odpowiedź 
W ofercie należy uwzględnić wykonanie,  dostawę i montaż furtki 1,1 * 1,50. Rama z profili  
stalowych z wypełnieniem pionowym profilami. Mocowana do słupków stalowych. 
Ogrodzenie stalowe cynkowane ogniowo i malowane farbami proszkowymi na dowolny kolor 
z palety barw RAL. 
Ilość  - 2 szt. 
 
Pytanie nr 14 
Proszę określić czy nawierzchnią placu zabaw ma być grunt rodzimy oraz czy wymaga on 
wykonania jakiś prac. 
Odpowiedź 
Budowa placu  zabaw polega na dostawie  i  montażu urządzeń  zabudowanych przy 
istniejącym  placu  zabaw  o  nawierzchni  trawiastej. 
 
Pytanie nr 15 
Proszę podać powierzchnię oraz grubość asfaltu do rozbiórki. 
Odpowiedź 
W ofercie należy uwzględnić rozbiórkę powierzchni asfaltowej 450 m2 o grubości 5 cm. 
 
Pytanie nr 16 
Na przekrojach nawierzchni boiska widnieje odwodnienie liniowe, które nie zostało 
uwidocznione na rzutach boiska ani opisane w opisie technicznym. Proszę o podanie jego  
parametrów, ilości oraz określenie sposobu jego włączenia do kanalizacji. 
Odpowiedź 

Korytko z polimerobetonu długości 40 m:  materiał wykonania korytka: polimerobeton rodzaj 
listwy krawędziowej: brak , rodzaj rusztu: stal ocynkowana,  wysokości  9,0cm, długość 
korytka: 100 cm, szerokość w świetle: 10cm – odprowadzenie wody z korytka 
powierzchniowy  na teren zielony. 
 
Pytanie nr 17 
Czy zamawiający dysponuje badaniami geologicznymi na podstawie których projektant 
dobrał przekroje podbudów pod boisko oraz ciągi piesze. Jeżeli takie badania nie zostały 
wykonane to proszę podać w jaki sposób zweryfikowano poprawność przyjętych w 
opracowaniu projektowym rozwiązań dotyczących podbudów oraz odwodnienia boiska. 



Odpowiedź 
Zamawiający nie dysponuje badaniami  geologicznymi .  
W ofercie należy uwzględnić  następujące warstwy podbudowy :  
podbudowa pod nawierzchnię boiska  
warstwa odsączająca – PIASEK – 10 cm 
warstwa dolna z tłucznia. TŁUCZEŃ KAMIENNY (31,5 -63)  - 10 cm 
Warstwa klinująca.  WARSTWA KLIŃCA (0-31,5)                  - 10 cm 
Ciągi piesze wykonać  na podbudowie z kruszywa : 
WARSTWA KLIŃCA (0-31,5)          5cm 
TŁUCZEŃ KAMIENNY (31,5 -63)  20 cm 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


